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Modularna kuhinjska linija

ICON7000 je kompletan, svestran 
sistem  koji se konfiguriše za 
konstruisanje idealnog rešenja za bilo koji 
prostor, u bilo kojem ugostiteljskom 
kontekstu.

Sa širinom modula od 40 cm savršeno se 
kombinuje sa ICON9000.

Radna ploča je od nerđajućeg čelika AISI 
304, debljine 2 mm, presovane površine, 
a prskanja koja su prekrivena su sastavni 
deo ploče: higijena i trajnost su 
zagarantovane.

Multifunkcionalna kuvanja su dostupne u 
verziji radne ploče, sa integrisanim 
postoljem, ili na gasnoj ili električnoj 
statičkoj pećnici ili u rerni sa 
ventilatorom.

Postoji širok izbor donjih elemenata: 
otvoren, neutralna vrata ili fioka ; 
frižider ili zamrzivač; ili grejni element, 
uključujući JOLLI-E električnu pećnicu 
sa ventilatorom , koja nudi nenadmašnu 
svestranost u kombinaciji sa gornjim

elementima, a poseduje  CLIMA-PRO 
sistem za odvođenje dima pomoću 
ventilatora koji sprečava nakupljanje vlage 
u komori, za najkvalitetnije gastronomske 
rezultate svaki put.

Roštilj i kiper (električni modeli) sa EVEN-
PRO  sistemom garantuju izuzetno 
ujednačeno kuvanje, stabilne 
temperature, brzo zagrevanje i veliku 
efikasnost prenosa toplote, zahvaljujući 
grejnim elementima ugrađenim u 
aluminijumsku ploču za brzu i 
maksimalnu raspodelu toplote.

Rešetke od livenog gvožđa sa 
nanotehnološkom površinskom 
obradom koja poboljšava spadanje masti i 
obezbeđuje lakše čišćenje i savršeno 
kuvanje. Dodaci (za gasni model) 
uključuju poklopac BBQ za roštilj.

Funkcija jednostavnog pranja (električni 
roštilj): program pranja ploča koji 
površinu za kuvanje dovodi do 
temperature od 75 ° C, za efikasno

pranje uz minimalnu količinu vode i 
deterdženta.

ICON7000 je opremljen inovativnim 
sistemom Chef Comfort-Pro koji stvara 
nevidljivu barijeru između zone za 
kuvanje i kuvara, smanjujući emisiju 
toplote uređaja za prijatnije radno 
okruženje.

Pored montiranja na pod na nogice 
(standardna oprema za ovu seriju), 
ICON7000 nudi i mnoštvo instalacionih 
rešenja: na bilo koju potpornu površinu, 
na točkove, konfiguraciju mosta, 
spuštenu gredu ili opremljene nosače.

Elegantan, funkcionalan dizajn 
napravljen u Italiji: izvanredan u 
ergonomiji, materijalima i završnim 
obradama. Sertifikacija CSQA  za 
higijenski dizajn.

ICON7000
Koncentrisana snaga i jačina, napravljen da 
odgovara ugostiteljskim objektima sutrašnjice
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Roštilji

7
Compound

7
Compound

Dostupno samo za zemlje izvan 
Evropske zajednice.
Za više informacija kontaktirajte našu kancelariju.

ICON7000
KAKO DA SASTAVITE VAŠU ICON7000 LINIJU

Gasni šporeti

Šporeti sa pločom od pirokeramike

Gasni šporeti sa ravnom pločom
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Pasta Kuker - Pojedinačne korpe i Set korpi

ICON7000
KAKO DA SASTAVITE VAŠU ICON7000 LINIJU

Bain-Marie

Friteze

KorpeModeli sa 1 koritom Modeli sa 2 korita

Uz svako korito standardno ide 1 korpa
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PODESIVI 
GORNJI SISTEM

DONJI DELOVI ZA SKLADIŠTENJA

ZAPTIVNE PLOČE

VRATA 

OPREMA

ODVODI TOPLOTE

PRO SYSTEM – 
Udobnost kuvara
RUČKE kroz koje struji 
hladan vazduh

Dodaci

ICON7000
Širok raspon dodataka za 
vašu liniju...
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DODACI

Ugradnja na postolje i na točkove

Ručke kroz koje struji hladan vazduh - CHEF COMFORT-PRO
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ANGELO PO

* OGRANIČENJA INSTALACIJE: NIJE moguće montiranje pored kipera s podižućim koritom koje se pomera

ICON7000
DODACI

Ugradnja mosta
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120 ÷ 280 cm
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DODACI - ZAPTIVNE PLOČE OD NERĐAJUĆEG ČELIKA

Sa zaptivnim pločama, gornja visina kuhinje je fiksna, nije podesiva
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UGRADNJA NA JEDNOSTRANOJ PREDNJOJ POTPORNOJ KONZOLI-MOSTU

Konfiguracija centralne kuhinje

OGRANIČENJE UGRADNJE- Urađaji se  NE smeju postavljati na konzolu instalacije: 
1S1FA0G-1S1FAPG-1S1FA0GV-2S1FA0G-2S1FA0GV-1S1TPG-1S1TPEE-1S1PE4E-1S1PE2E-20S1TLA-20S1TN-1S1FBEV, 
donje hladne jedinice, opremljeni stubovi sa policama iznad termo bloka.

ANGELO PO
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UGRADNJA NA DVOSTRANOJ PREDNJOJ POTPORNOJ KONZOLI-MOSTU

OGRANIČENJE UGRADNJE - Urađaji se  NE smeju postavljati na konzolu instalacije:  
1S1FA0G-1S1FAPG-1S1FA0GV-2S1FA0G-2S1FA0GV-1S1TPG-1S1TPEE-1S1PE4E-1S1PE2E-20S1TLA-20S1TN-1S1FBEV, 
donje hladne jedinice, opremljeni stubovi sa policama iznad termo bloka.

ANGELO PO
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ANGELO PO

Strana A Strana A

Strana B

Gornji 
nivo 

Donji
nivo

Mogu se postaviti odvojeno ili u paru, sa 
ili bez gornje mrežice 1. U jednostranom bloku za kuvanje

odaberite stub sa komercijalnom
referencom CM…

2. Između dva termo bloka odaberite stub
sa komercijalnom referencom CB…

Stubovi uključuju police na gornjem 
nivou; mogu se umetati i u blokove za 
kuvanje na višestrukim nosačima, 
nakon provere položaja potpornih 
nogu i nosećih stubova.

ICON7000
STUBOVI ZA POLICE
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Stub sa LED osvetljenjem: kompaktibilan sa uređajima
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Uparite veličinu stubova, širine 40 ili 80 
cm, i širinu uređaja koji želite da 
povežete: na ovaj način polica 
isporučena sa stubom nije isturena 
preko uređaja.
U konfiguraciji između dva bloka za 
kuvanje odaberite jedan od blokova za

povezivanje stubova.

OGRANIČENJE: kiper sa nagibom NE 
može biti uparen sa stubom ili, ako 
postoje gornje priključne rešetke, 
ugrađene u blok za kuvanje.

ICON7000
KAKO DA IZABERETE VELIČINU STUBA
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16 ANGELO PO

ICON7000
KAKO PODESITI NIVOE

GORNJI NIVO: dva ili više stubova se 
mogu povezati sa policom sa posude 
širine od 40 do 200 cm 

DONJI NIVO: moguće je opremiti stub 
na donjem nivou sa nekoliko dodataka: 
police, rešetke, slavine, držač posuda, 

električne utičnice i lampe za grejanje

U bloku za kuvanje: izaberite dodatke 
sa komercijalnom referencom A.

Između dva bloka za kuvanje : 
obezbedite prvi blok za kuvanje samo sa 
dodacima koji imaju komercijalnu 
referencu A; na drugi blok za kuvanje 
umetnite samo dodatke sa 
komercijalnom referencom B.

¹ U konfiguraciji kada su blokovi za kuvanje okrenuti 
"Leđa o leđa", NE mogu se postaviti sledeći uređaji: 
uređaji na gas koji proizvode dim, plinski roštilji sa 
rešetkama i briketnim kamenjem.

² IP44 UTIČNICA- Sa bočne strane od neutralnog 
elementa, prema utičnici, mogu se postaviti samo ovi 
uređaji: neutralni elementi, GRE / GRG, FTE, FTG, 
FR. Svi uređaji sa koritom su zabranjeni i svi 
indirektni uređaji za kuvanje.

- Ako linija za kuvanje uključuje stub sa slavinom, 
između slavine i električne utičnice mora postojati 
minimalno rastojanje od 140 cm.

IP66 UTIČNICA
- Sa bočne strane neutralnog elementa, prema 
utičnici, može se postaviti bilo koji uređaj, osim 
sledećih: CP, BM, PD / PI, BR. Svi uređaji sa 
koritom su zabranjeni.

- Ako linija za kuvanje uključuje stub sa slavinom, 
između slavine  i električnih utičnica mora postojati 
minimalno rastojanje od 140 cm.

DODACI za DONJI NIVO: dozvoljena podudaranja u  konfiguraciji "leđa o leđa"

R04IA/B
R08IA/B
Polica

Wok Indukcija, Električni roštilj sa rešetkama, Električni roštilj, Električni 
Pasta Kuker, Električni grejač za pomfrit, Električni Bain-Marie, Neutralni 

Elementi

G08IA/B
Rešetkasta polica

Wok Indukcija, Električni roštilj sa rešetkama, Električni roštilj,
Električni Pasta Kuker, Električni grejač za pomfrit, Električni Bain-
Marie, Neutralni Elementi

TGNIA/B
Nosač Preporučuje se samo za Neutralne elemente

CRAIA/B1

Slavina
Plinski Šporeti, Neutralni Elementi, Električne šporeti, 

Električni šporeti sa ravnom pločom, Indukcija

RBE208IA/B12

Boks za utičnicu Neutralni Elementi

PE1IA/B12

Utičnica Neutralni Elementi

RPE104IA/B12

RPE108IA/B12

Utičnica
Neutralni Elementi

CCIA/B
Maska-Poklopac SVI UREĐAJI

DODACI za DONJI NIVO koji se slažu sa jedinicama



40 cm 80 cm 120 cm

TLE02 / TLE02M TLE04 / TLE04M TLE04 / TLE04M

nr.2 
40cm

nr.1=40cm
nr.1=80cm

nr.2
80cm

GP04 - 40 cm TI08 TI10 TI12

GP06 - 60 cm TI10 TI12 TI14

GP08 - 80 cm TI12 TI14 TI16

GP10 - 100 cm TI14 TI16 TI18

GP12 - 120 cm TI16 TI18 TI20

GP14 - 140 cm TI18 TI20 TI22

GP16 - 160 cm TI20 TI22 TI24

GP18 - 180 cm TI22 TI24 TI26

GP20 - 200 cm TI24 TI26 TI28
40 cm 80 cm 80 cm 80 cm

TI08 ÷ TI28
TLE04

TLE04M
TLE02

TLE02M

TI08 ÷ TI28

TLE02

TLE04

CCIA CCIA
CCIB

TI08 ÷ TI28 TLE04M

TLE02M

SCLT
SCLT

SCLT
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ICON7000
UPOTPUNITE STUBOVE

Ako donji deo stubova nije opremljen sa 
dodacima, potrebno je da se stubovi 
upotpune sa poklopcem:

• CCIA na jedinici za kuvanje.
• CCIA + CCIB u konfiguraciji "leđa o 
leđa" 

Gornji bočni delovi za zatvaranje:

• TLE02/TLE04 se postavlja na blok za 
kuvanje u konfiguraciji "leđa o leđa"
• TLE02M/TLE04M se postavlja na 
jednostrani blok za kuvanje. 

SCLT bočne ploče moraju uvek 
biti uključene u blokove za 
kuvanje sa opremljenim 
stubovima.
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Strana A

Strana B

Strana A

ZATVORENI ODELJCI GORNJIH SREDNJIH 
STRANA: kako odabrati dužinu u skladu sa stubovima

ZATVORENI ODELJCI GORNJIH STRANA -TLE

Primer



ICON7000 Modularna kuhinjska linija
PLINSKI ŠPORET
Radna ploča presovana u jednom 
delu. Gorionici sa 4 kW (jednostruka 
kruna). Gorionici sa 6.5 kW(dvostruka 
kruna ). Model 1S1FAPG sa pločom od 
 (15 mm) 16Mo5 čelika koji garantuje 
trajnost i bez deformacija. Rerna ispod: 
STATIlČKA (…G) ili VENTILISANA(…GV), 

rerna za kuvanje izrađena od nerđajućeg 
čelika AISI 430, vođice za posude na 3 

nivoa, kapacitet: statička GN 2/1 (ili 2 x GN 1/1),  
ventilisana GN 1/1. Bočni odeljak sa vratima-
neutralni kabinet s vratima, opremljen sa vođicama, 
kapaciteta 4 x GN 1/1. Integrisano otvoreno 
postolje. Sledeće modele NIJE moguće montirati na 
most-noseću konstrukciju : 
1S1FA0G-1S1FAPG-1S1F 
A0GV-2S1FA0G-2S1FA0GV.

MODEL OPIS

0S0FA0

ŠPORET SA 2 GASNA GORIONIKA 40x72x25 13

1S0FA0

ŠPORET SA 4 GASNA GORIONIKA 80x72x25 23,5

1S0FA0B

ŠPORET SA 4 GASNA GORIONIKA 80x72x25 26

2S0FA0

ŠPORET SA 6 GASNIH GORIONIKA 120x72x25 34

2S0FA0B

ŠPORET SA 6 GASNIH GORIONIKA 120x72x25 39

0S1FA0

ŠPORET SA 2 GASNA GORIONIKA 
I INTEGRISANIM  POSTOLJEM 40x72x90 13

1S1FA0

ŠPORET SA 4 GASNA GORIONIKA 
I INTEGRISANIM POSTOLJEM 80x72x90 23,5

2S1FA0

ŠPORET SA 6 GASNA GORIONIKA 
I INTEGRISANIM POSTOLJEM

120x72x90 34

ANGELO PO 2021



MODEL OPIS

1S1FA0G

ŠPORET SA 4 GASNA GORIONIKA 
I STATIČKOM GASNOM RERNOM 80x72x90 29,5

1S1FA0GV

ŠPORET SA 4 GASNA GORIONIKA 
I GASNOM KONVEKCIONOM 
RERNOM

80x72x90 29,5 0,05

230V 1N~ / 50

÷ 60Hz

1S1FAPG

ŠPORET SA 2 GASNA GORIONIKA I 
PLOČOM NA GASNOJ STATIČKOJ 
RERNI 

80x72x90 24,5

2S1FA0G

ŠPORET SA 6 GASNIH GORIONIKA, SA 
GASNOM STATIČKOM RERNOM I 
NEUTRALNIM KABINETOM S VRATIMA

120x72x90 40

2S1FA0GV

ŠPORET SA 6 GASNIH GORIONIKA, SA 
KONVEKCIONOM RERNOM I 
NEUTRALNIM KABINETOM S VRATIMA

120x72x90 40 0,05

230V 1N~ / 50

÷ 60Hz

DODACI

MODEL OPIS

PLSG

RAVNA PLOČA ZA OTVORENE GORIONIKE 32,4x28x3,2

PRSG

REBRASTA PLOČA ZA OTVORENE GORIONIKE 32,4x28x3,2

DPF

2 POKLOPCA OD LIVENOG GVOŽĐA,

 Ø 180 MM

SGA

REŠETKA ZA 2 GORIONIKA OD 
NERĐAJUĆEG ČELIKA

NCEA

SLAVINA

NCEAM

OKRETNA SLAVINA

VSX2

RAM ZA 2 GORIONIKA 
OD NERĐAJUĆEG ČELIKA

VSX4

RAM ZA 4 GORIONIKA 
OD NERĐAJUĆEG ČELIKA

ANGELO PO 2021



MODEL OPIS

TPV

DRŽAČ ZA POSUDE U POSTOLJU - GN 1/1 34,8x45,5x32,6

PBND

KRILNA VRATA NA DESNOJ STRANI

PBNS

KRILNA VRATA NA LEVOJ STRANI

ANGELO PO 2021



Ploča od izuzetno debelog čelika (15 mm)  
16Mo5 garantuje trajnost i bez deformacija. 
Za gasne modele, grejanje ploča se vrši 
pomoću centralnih gorionika, piezoelektrično 
paljenje. Za električne modele grejanje ploče 
se vrši preko infracrvenih grejnih elemenata, 
nezavisno od zone za kuvanje. Ispod moguća 
STATIČKA gasna ili električna  rerna, 

sa komorom za  kuvanje od AISI 430 nerđajući čelika, 
uklonjive vođice za posude sa 3 nivoa, kapacitet GN 2/1 (ili 
2xGN1/1),standardno opremljena sa1 rešetkom GN2/1GN. 
Sledeće modele NIJE moguće montirati na grede-noseću 
konstrukciju:
1S1TPG-1S1TPEE.

MODEL OPIS

0S0TPG

ŠPORET SA RAVNOM PLOČOM ZA 
KUVANJE BEZ POSTOLJA- NA GAS

40x72x25 5,5

1S0TPG

ŠPORET SA RAVNOM PLOČOM ZA 
KUVANJE BEZ POSTOLJA- NA GAS

80x72x25 10

1S1TPG

ŠPORET SA RAVNOM PLOČOM ZA 
KUVANJE I GASNOM STATIČKOM 
RERNOM

80x72x90 16

0S0TPE

ŠPORET SA RAVNOM PLOČOM ZA 
KUVANJE- ELEKTRIČNI

40x72x25 5

400V  3N ~ 50

÷60 Hz

1S0TPE

ŠPORET SA RAVNOM PLOČOM ZA 
KUVANJE- ELEKTRIČNI

80x72x25 10

400V  3N ~ 50

÷60 Hz

1S1TPEE

ŠPORET SA RAVNOM PLOČOM ZA 
KUVANJE- ELEKTRIČNI I 
ELEKTRIČNOM STATIČKOM RERNOM

80x72x90 17,9

400V  3N ~ 50

÷60 Hz

DODACI

MODEL OPIS

NCEAM

OKRETNA SLAVINA

ANGELO PO 2021

ICON7000 Modularna kuhinjska linija
ŠPORET SA RAVNOM PLOČOM ZA KUVANJE



ICON7000 Modularna kuhinjska linija
ELEKTRIČNI ŠPORET
Ploča sa utisnutim vodonepropusnim udubljenjem za 
zadržavanje prolivenih tečnosti i vodonepropusna 
ringla od livenog gvožđa sa vodonepropusnim 
dihtovanjem. Prekidač sa 7 pozicija za podešavanje 
temperature. Pod električnom STATIČKOM rernom, 
komora za kuvanje od nerđajućeg čelika AISI 430, 
vođice za posude u 3 nivoa, kapaciteta GN 2/1 (ili 2 
k GN 1/1), standardno opremljena sa 1 rešetkom

 GN 2/1 GN. Integrisano otvoreno postolje. 
Električni modeli... C opremljeni daljinskim 
upravljanjem snage. Sledeće modele NIJE 
moguće montirati na grede-noseće konstrukcije : 
1S1PE4E-1S1PE2E.

MODEL OPIS

0S0PE4

ELEKTRIČNI ŠPORET SA 2 RINGLE 40x72x25 5,2

400V  3N ~ 50

÷60 Hz

0S0PE2

ELEKTRIČNI ŠPORET SA 2 RINGLE- 230V 40x72x25 5,2

230V 3 ~ 50 ÷

60 Hz

1S0PE4

ELEKTRIČNI ŠPORET SA 4 RINGLE 80x72x25 10,4

400V  3N ~ 50

÷60 Hz

1S0PE2

ELEKTRIČNI ŠPORET SA 4 RINGLE- 230V 80x72x25 10,4

230V 3 ~ 50 ÷

60 Hz

0S1PE4

ELEKTRIČNI ŠPORET SA 2 RINGLE NA 
OTVORENOM INTEGRISANOM POSTOLJU

40x72x90 5,2

400V  3N ~ 50

÷60 Hz

0S1PE4C

ELEKTRIČNI ŠPORET SA 2 RINGLE NA 
OTVORENOM INTEGRISANOM POSTOLJU

40x72x90 5,2

400V  3N ~ 50

÷60 Hz

1S1PE4

ELEKTRIČNI ŠPORET SA 4 RINGLE NA 
OTVORENOM INTEGRISANOM POSTOLJU

80x72x90 10,4

400V  3N ~ 50

÷60 Hz

1S1PE4C

ELEKTRIČNI ŠPORET SA 4 RINGLE NA 
OTVORENOM INTEGRISANOM POSTOLJU

80x72x90 10,4

400V  3N ~ 50

÷60 Hz
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MODEL OPIS

1S1PE4E

ELEKTRIČNI ŠPORET SA 4 RINGLE NA 
ELEKTRIČKOJ STATIČKOJ RERNI 80x72x90 18,3

400V  3N ~ 50

÷60 Hz

1S1PE2E

ELEKTRIČNI ŠPORET SA 4 RINGLE NA 
ELEKTRIČNOJ STATIČKOJ RERNI - 230V

80x72x90 18,3

230V 3 ~ 50 ÷

60 Hz

DODACI

MODEL OPIS

NCEAM

OKRETNA SLAVINA

TPV

DRŽAČ ZA POSUDE - GN 1/1 34,8x45,5x32,6

PBND

KRILNA VRATA NA DESNOJ STRANI

PBNS

KRILNA VRATA NA LEVOJ STRANI

ANGELO PO 2021



Površina za kuvanje od staklokeramike,  
u ravni sa radnom površinom. Grejanje 
indukcijom (…VT1l…. = pojedinačna zona 
indukcije, …VT1W =vok inducija Ø cm 
30) ili infracrvena …VTR. Da bi se
koristila elektromagnetna indukcija,
potrebne su posude od odgovarajućeg
materijala.

Indukcijski modeli (osim vok-a ) sa APIS-
om (Adaptivni sistem indukcije snage)  
omogućava upotrebu širokog spektra 
indukcionih lonaca i šerpi.

MODEL OPIS

0S0VT1W

INDUKCIONI ŠPORET ZA VOK 40x72x25 5

400V  3N ~ 50

÷60 Hz

0S0VT1I

INDUKCIONI ŠPORET SA 
2 INDUKCIONE ZONE 40x72x25 7

400V  3N ~ 50

÷60 Hz

0S0VT1IB

INDUKCIONI ŠPORET SA 
2 INDUKCIONE ZONE 40x72x25 10

400V  3N ~ 50

÷60 Hz

1S0VT1I

INDUKCIONI ŠPORET SA 
4 INDUKCIONE ZONE 80x72x25 14

400V  3N ~ 50

÷60 Hz

1S0VT1IB

INDUKCIONI ŠPORET SA 
4 INDUKCIONE ZONE 80x72x25 20

400V  3N ~ 50

÷60 Hz

0S0VTR

INFRACRVENI ŠPORET SA 
2 INDUKCIONE ZONE 40x72x25 5

400V  3N ~ 50

÷60 Hz

1S0VTR

INFRACRVENI ŠPORET SA 
4 INDUKCIONE ZONE 80x72x25 10

400V  3N ~ 50

÷60 Hz

DODACI

MODEL OPIS

PW350

VOK POSUDA  Ø 30 cm 30x60x10

ANGELO PO 2021

ICON7000 Modularna kuhinjska linija
ŠPORETI SA STAKLOM - KERAMIKOM



MODEL OPIS

NCEAM

OKRETNA SLAVINA

ANGELO PO 2021



ICON7000 Modularna kuhinjska linija
ROŠTILJ
Presovana radna ploča sa zavarenom  
pločom za kuvanje. Ploča za kuvanje 
kompaundna ili hromirana, debljine 12 mm. 
Nezavisne kontrole na svakoj tački kuvanja, 
termostatska kontrola temperature. 
Skupljanje tečnosti za kuvanje u uklonjivoj 
fioci na kontrolnoj tabli. Grejanje na gas 
pomoću 3 gorionika, piezoelektrično 
paljenje.

Električno grejanje pomoću grejača od 
nerđajućeg čelika AISI 309, Even-Pro 
sistem.

MODEL OPIS

0S0FT4G

GASNI ROŠTILJ SA 
RAVNOM HROMIRANOM PLOČOM

40x72x25 7

0S0FT5G

GASNI ROŠTILJ SA 
REBRASTOM HROMIRANOM PLOČOM 40x72x25 7

0S0FT7G

GASNI ROŠTILJ SA 
RAVNOM KOMPAUNDNOM PLOČOM 40x72x25 7

1S0FT4G

GASNI ROŠTILJSA 
RAVNOM HROMIRANOM PLOČOM 80x72x25 14

1S0FT5G

GASNI ROŠTILJ SA 
REBRASTOM HROMIRANOM PLOČOM 80x72x25 14

1S0FT6G

GASNI ROŠTILJ SA RAVNOM REBRASTOM 
HROMIRANOM PLOČOM 80x72x25 14

1S0FT7G

GASNI ROŠTILJ SA RAVNOM 
KOMPAUNDNOM PLOČOM 80x72x25 14

0S0FT4E

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA 
RAVNOM HROMIRANOM PLOČOM 40x72x25 5,1

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

0S0FT5E

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA 
REBRASTOM HROMIRANOM PLOČOM 40x72x25 5,1

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

0S0FT7E

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA 
RAVNOM KOMPAUNDNOM PLOČOM 40x72x25 5,1

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

1S0FT4E

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA RAVNOM 
HROMIRANOM PLOČOM 80x72x25 10,2

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

1S0FT5E

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA REBRASTOM 
HROMIRANOM PLOČOM 80x72x25 10,2

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

1S0FT6E

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA RAVNOM 
REBRASTOM HROMIRANOM PLOČOM 80x72x25 10,2

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

1S0FT7E

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA 
RAVNOM KOMPAUNDNOM PLOČOM 80x72x25 10,2

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

DODACI

MODEL OPIS

0SPS

40 cm PLOČE RAM KOJE ŠTITE OD PRSKANJA

1SPS

80 cm PLOČE RAM KOJE ŠTITE OD PRSKANJA

ANGELO PO 2021



MODEL OPIS

KPP

SET ZA ČIŠĆENJE PLOČE

RFT

STRUGAČ ZA ROŠTILJ

KLRL

RAVNE I REBRASTE OŠTRICE ZA STRUGAČ

ANGELO PO 2021



ICON7000 Modularna kuhinjska linija
paljenje. Električno grejanje pomoću grejača 
od nerđajućeg čelika AISI 309, Even-Pro 
sistem.  Električni modeli... C opremljeni 
daljinskim upravljanjem snage

MODEL OPIS

0S1FT4G

GASNI ROŠTILJ SA RAVNOM 
HROMIRANOM PLOČOM SA POSTOLJEM 40x72x90 7

0S1FT5G

GASNI ROŠTILJ SA REBRASTOM 
HROMIRANOM PLOČOM SA POSTOLJEM 40x72x90 7

0S1FT7G

GASNI ROŠTILJ SA RAVNOM 
KOMPAUNDNOM PLOČOM SA POSTOLJEM 40x72x90 7

1S1FT4G

GASNI ROŠTILJ SA RAVNOM 
HROMIRANOM PLOČOM SA POSTOLJEM 80x72x90 14

1S1FT5G

GASNI ROŠTILJ SA REBRASTOM 
HROMIRANOM PLOČOM SA POSTOLJEM 80x72x90 14

1S1FT6G

GASNI ROŠTILJ SA RAVNOM REBRASTOM 
HROMIRANOM PLOČOM SA POSTOLJEM 80x72x90 14

1S1FT7G

GASNI ROŠTILJ SA RAVNOM 
KOMPAUNDNOM PLOČOM SA POSTOLJEM 80x72x90 14

0S1FT4E

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA RAVNOM 
HROMIRANOM PLOČOM SA POSTOLJEM 40x72x90 5,1

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

0S1FT4EC

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA RAVNOM 
HROMIRANOM PLOČOM SA POSTOLJEM 40x72x90 5,1

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

0S1FT5E

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA REBRASTOM 
HROMIRANOM PLOČOM SA POSTOLJEM 40x72x90 5,1

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

0S1FT7E

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA RAVNOM 
KOMPAUNDNOM PLOČOM SA POSTOLJEM 40x72x90 5,1

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

0S1FT7EC

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA RAVNOM 
KOMPAUNDNOM PLOČOM SA POSTOLJEM 40x72x90 5,1

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

1S1FT4E

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA RAVNOM 
HROMIRANOM PLOČOM SA POSTOLJEM 80x72x90 10,2

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

1S1FT4EC

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA RAVNOM 
HROMIRANOM PLOČOM SA POSTOLJEM 80x72x90 10,2

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

1S1FT5E

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA REBRASTOM 
HROMIRANOM PLOČOM SA POSTOLJEM 80x72x90 10,2

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

1S1FT6E

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA REBRASTOM 
HROMIRANOM PLOČOM SA POSTOLJEM 80x72x90 10,2

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

1S1FT7E

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA RAVNOM 
KOMPAUNDNOM PLOČOM SA POSTOLJEM 80x72x90 10,2

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

1S1FT7EC

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA RAVNOM 
KOMPAUNDNOM PLOČOM SA POSTOLJEM 80x72x90 10,2

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

ANGELO PO 2021

ROŠTILJ SA POSTOLJEM
Presovana radna ploča sa zavarenom  
pločom za kuvanje. Ploča za kuvanje 
kompaundna ili hromirana, debljine 12 mm. 
Nezavisne kontrole na svakoj tački kuvanja, 
termostatska kontrola temperature. 
Skupljanje tečnosti za kuvanje u uklonjivoj 
fioci u donjem elementu. Grejanje na gas 
pomoću 3 gorionika, piezoelektrično 



DODACI

MODEL OPIS

0SPS

40 cm PLOČE RAM KOJE ŠTITE OD PRSKANJA

1SPS

80 cm PLOČE RAM KOJE ŠTITE OD PRSKANJA

RFT

STRUGAČ ZA ROŠTILJ

KLRL

RAVNE I REBRASTE OŠTRICE ZA STRUGAČ

PBND

KRILNA VRATA NA DESNOJ STRANI

PBNS

KRILNA VRATA NA LEVOJ STRANI

ANGELO PO 2021



ICON7000 Modularna kuhinjska linija
Roštilj sa rešetkom, nagnuta, izrađena od 
emajliranog livenog gvožđa sa posebnom 
nanotehnološkom obradom površine, koja 
posepešuje skidanje masti od kuvanja, 
olakšava čišćenje i osigurava savršene 
rezultate kuvanja. Nezavisna kontrola svake 
zone za kuvanje. Kod modele na gas, 
grejanje rešetke za kuvanje vrši se zračenjem 
od keramičke opeke, zagrevanje obavljaju

gorionici od nerđajućeg čelika, sa sigurnosnim 
ventilom, kontrolnom lampom i termoparom. 
Piezoelektrično paljenje. Za električne modele, 
zagrevanje rešetke obavljaju električni grejači koji su u 
direktnom kontaktu sa mrežom. Rezervoar za vodu za 
sakupljanje masti i uklanjanje dima. Integrisan donji 
otvoreni element. Električni modeli opremljeni 
daljinskim upravljanjem snage.

MODEL OPIS

0S0GRG

GASNI ROŠTILJ SA REŠETKAMA I 
BRIKETIRANIM KAMENJEM 40x72x25 7

1S0GRG

GASNI ROŠTILJ SA REŠETKAMA I 
BRIKETIRANIM KAMENJEM

80x72x25 14

1S1GRG

GASNI ROŠTILJ SA REŠETKAMA I 
BRIKETIRANIM KAMENJEM SA 
POSTOLJEM

80x72x90 14

0S0GRE

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA REŠETKAMA I 
VODOM 40x72x25 3,9

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

1S0GRE

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA REŠETKAMA I 
VODOM 80x72x25 7,7

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

1S1GRE

ELEKTRIČNI ROŠTILJ SA REŠETKAMA I 
VODOM SA POSTOLJEM 80x72x90 7,7

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

DODACI

MODEL. OPIS

BBQ40GS

POKLOPAC ZA GASNI ROŠTILJ 40 CM

BBQ80GS

POKLOPAC ZA GASNI ROŠTILJ  80 CM

RGRG40S

REGULATOR VISINE REŠETKE ZA 
MODELE NA GAS - 40 CM

ANGELO PO 2021

ROŠTILJ SA REŠETKAMA



MODEL OPIS

RGRG80S

REGULATOR VISINE REŠETKE ZA 
MODELE NA GAS - 80 CM

MGGRG

REŠETKASTA POLICA ZA 
GASNI ROŠTILJ SA REŠETKAMA

TPV

DRŽAČ ZA POSUDE - GN 1/1 34,8x45,5x32,6

PBND

KRILNA VRATA NA DESNOJ STRANI

PBNS

KRILNA VRATA NA LEVOJ STRANI

ANGELO PO 2021



MODEL OPIS

1S1PI1G

GASNI KAZAN SA INDIREKTNIM 
ZAGREVANJEM 60 L

80x72x90 12

1S1PI1E

ELEKTRIČNI KAZAN SA INDIREKTNIM 
ZAGREVANJEM 60 L

80x72x90 9

400V 3~ / 50Hz

÷ 60Hz

DODACI

MODEL OPIS

CPX6

CEDILJKA SA JEDNIM DELOM 35x35x36
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ICON7000 Modularna kuhinjska linija
KAZANI
Radna površina potpuno zaptivena
kontinualnim varom. Obruč za sakupljanje 
kondezacije na radnoj površini. Cilindrične 
posude za kazan izrađene od nerđajućeg čelika 
AISI 304. Gasno ili električno indirektno 
grejanje.



ICON7000 Modularna kuhinjska linija
PASTA KUKERI

Električni modeli…C opremljeni daljinskim 
upravljanjem snage.

MODEL OPIS

0S1CP1G

GASNI PASTA KUKER - 1 KORITO = 30 L 40x72x90 12

1S1CP2G

GASNI PASTA KUKER - 2 KORITA 30+30 L 80x72x90 24

0S1CP1E

ELEKTRIČNI PASTA KUKER - 1 KORITO 30 L 40x72x90 9

400V  3N ~ 50

÷60 Hz

0S1CP1EC

ELEKTRIČNI PASTA KUKER - 1 KORITA 30 L 40x72x90 9

400V  3N ~ 50

÷60 Hz

1S1CP2E

ELEKTRIČNI PASTA KUKER - 2 KORITA, 30+30 L 80x72x90 18

400V  3N ~ 50

÷60 Hz

DODACI

MODEL OPIS

SCV30

POKLOPAC ZA PASTA KUKET KORITO 30 L

C13CP

KORPA GN 1/3 ZA PASTA KUKER 29x16x20

C29CP

KORPA GN 2/9 ZA PASTA KUKER 9,3x29,7x20

C16CP

KORPA GN 1/6 ZA PASTA KUKER 14x14x20

C23CP

KORPA GN 2/3 ZA PASTA KUKER 29x29x20
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Radna površina sa zaptivenim vodonepropusnim 
rezervoarom izrađeni od nerđajućeg čelika AISI 
316L; Veliko udubljenje za uklanjanje viška 
skroba i pene u toku kuvanja; police sa korpama 
sa prednje strane. Kapacitet korita 30 lt; GN 
2/3. Punjenje korita kroz ispušni ventil na vrhu i 
dugmeta na komandnoj tabli. Za gasne modele 
piezoelektrično paljenje. Opremljeni korpama.



MODEL OPIS

C19CP

KORPA GN 1/9 ZA PASTA KUKER 9,3x9,3x20

KC319CP

3 KORPE GN 1/9 ZA PASTA KUKER

KC329CP

3 KORPE GN 2/9 ZA PASTA KUKER

KC216CP

2 KORPE GN 1/6 ZA PASTA KUKER

ANGELO PO 2021



ICON7000 Modularna kuhinjska linija
GASNE FRITEZE 14-16 L

mehaničkim komandama. Elektronsko 
kontinuirano paljenje sistema iskre za 
modele sa digitalnim kontrolama. Regulacija 
temperature sa termostatom i sigurnosnim 
termostatom. Modeli sa digitalnim 
upravljanjem…D. Svako korito isporučuje se 
sa 1 korpom i poklopcem.

MODEL OPIS

0S1FR7G

GASNA FRITEZA - 1 KORITO 14 L V OBLIKA 40x72x90 14

0S1FR3G

GASNA FRITEZA - 1 KORITO 16 L 40x72x90 16,5

0S1FR3GD

GASNA FRITEZA - 1 KORITO 16 L 
DIGITALNO UPRAVLJANJE 40x72x90 16,5 0,001

230V 1N~ /

50Hz

1S1FR8G

GASNA FRITEZA - 2 KORITA 14+14 L 

V OBLIKA
80x72x90 28

1S1FR4G

GASNA FRITEZA - 2 KORITA 16+16 L 80x72x90 33

1S1FR4GD

GASNA FRITEZA - 2 KORITA 12+12 L 

DIGITALNO UPRAVLJANJE
80x72x90 33 0,001

230V 1N~ /

50Hz

DODACI

MODEL OPIS

KCFR9

2 KORPE ZA FRITEZE 9/11/14 L 46x12x19

CFR91214

KORPA ZA FRITEZE 9/11/12/14 L 22,5x28,3x11,5

KCFR16

2 KORPE ZA FRITEZE 16 L

CFR16

KORPA ZA FRITEZE 16 L 28x27,3x13

RO

POSUDA ZA PRIKUPLJANJE ULJA 35x50x31,5

FO

FILTER ZA ULJE

ANGELO PO 2021

Posude za ulje potpuno zavarene na radnu 
površinu, hladno presovanje sa zaobljenim 
ivicama za lakse čišćenje. Veliki prostor za 
širenje ulja u gornjem delu.Grejanje pomoću 
gorionika iz korita (verzija… 7… i… 8… "V" 
oblika) ili unutar korita (verzije… 3… i… 4…). 
Piezoelektrično paljenje kod modela sa 



ICON7000 Modularna kuhinjska linija
Posude za ulje potpuno zavarene na radnu 
površinu, hladno presovanje sa zaobljenim 
ivicama za lakse čišćenje. Veliki prostor za 
širenje ulja u gornjem delu. Direktno grejanje 
električnim grejačima. Regulacija 
temperature sa termostatom i sigurnosnim 
termostatom. Modeli sa digitalnim 
upravljanjem…D. Svako korito isporučuje se

sa 1 korpom i poklopcem. Električni modeli 
sa digitalnim pločama opremljeni su 
daljinskim upravljanjem snage. Grejač 
pomfrita, za održavanje toplote prženih 
jela.

MODEL OPIS

0S0FR3E

ELEKTRIČNA FRITEZA - 1 KORITO 11 L 40x72x25 8,7

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

1S0FR4E

ELEKTRIČNA FRITEZA - 2 KORITA 11+11 L 80x72x25 17,4

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

0S1FR3E

ELEKTRIČNA FRITEZA - 1 KORITO 11 L 40x72x90 8,7

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

0S1FR1E

ELEKTRIČNA FRITEZA - 1 KORITO  15 L 40x72x90 10,5

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

0S1FR1ED

ELEKTRIČNA FRITEZA - 1 KORITO 

 15 L DIGITALNO UPRAVLJANJE
40x72x90 10,5

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

1S1FR4E

ELEKTRIČNA FRITEZA - 2 KORITA  11+11 L 80x72x90 17,4

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

1S1FR2E

ELEKTRIČNA FRITEZA - 2 KORITA  15+15 L 80x72x90 21

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

1S1FR2ED

ELEKTRIČNA FRITEZA - 2 KORITA 

 15+15 L DIGITALNO UPRAVLJANJE
80x72x90 21

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

0S0SPE

ELEKTRIČNI GREJAČ ZA POMFRIT 40x72x25 1

230V 1N~ / 50

÷ 60Hz

DODACI

MODEL OPIS

KCFR9

2 KORPE ZA FRITEZE 9/11/14 L 46x12x19

CFR91214

KORPA ZA FRITEZE 9/11/12/14 L 22,5x28,3x11,5

KCFR15

2 KORPE ZA FRITEZE 15 L
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ELEKTRIČNE FRITEZE 11-15 L



MODEL OPIS
€

CFR15

KORPA ZA ELEKTRIČNU FRITEZU 15 L 22,5x28,3x15,5

RO

OIL DRAIN CONTAINER 35x50x31,5

FO

POSUDA ZA PRIKUPLJANJE ULJA
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ICON7000 Modularna kuhinjska linija
KIPER

MODEL OPIS

1S1BR1G

GASNI KIPER SA RUČNIM 
NAGIBANJEM 80x72x90 12 0,001

230V 1N~ /

50Hz

1S1BR1E

ELEKTRIČNI KIPER SA RUČNIM 
NAGIBANJEM

80x72x90 9

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

DODACI

MODEL OPIS

CB21

KOLICA ZA KIPER  SA POSUDOM 75,5x81,2x78
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Višenamenska oprema pogodana za soseve, 
dinstano meso, rižotu i kremaste pripreme i 
plitko prženje. Koritu od nerđajućeg čelika AISI 
304, a dno od nerđajućeg čelika AISI 430, 
maksimalni kapacitet 60 litara. Gasno/električno, 
indirektno grejanje. Ručno podizanje. Even-Pro 
sistem za električne modele .

Električni modeli su opremljeni sa 
daljinskim upravljanjem snage.



ICON7000 Modularna kuhinjska linija
BAIN-MARIE

Presovano korito od nerđajućeg čelika AISI 
304, sa zaobljenim uglovima i granicom za 
sakupljanje kondenzacije. Ručno punjenje 
vodom. Odvod rezervoara sa rotacijskom 
kontrolom na prednjoj strani omogućava 
brzo i efikasno pražnjenje. Regulacija 
temperature sa termostatom i sigurnosnim 
termostatom. Korisna pregrada za držanje

GN 1/1 posuda. Opremljena korpama. 
Električni modeli su opremljeni sa 
daljinskim upravljanjem snage.

MODEL OPIS

0S0BME

ELEKTRIČNI BAIN MARIE 40x72x25 1,6

400V 3N~ /

230V 3~ /

50÷60 Hz

DODACI

MODEL OPIS

BGN16

1/6 GN POSUDA ZA HRANU SA 
POKLOPCEM I RUČKAMA 16,2x17,7x15

BGN13

1/3 GN POSUDA ZA HRANU SA 
POKLOPCEM I RUČKAMA 32,5x17,7x15

BGN12

1/2 GN POSUDA ZA HRANU SA 
POKLOPCEM I RUČKAMA 32,5x26,5x15

BGN23

2/3 GN POSUDA ZA HRANU SA 
POKLOPCEM I RUČKAMA 32,5x35,4x15

BGN11

1/1 GN POSUDA ZA HRANU SA 
POKLOPCEM I RUČKAMA

32,5x53x15

B11F2

1/1 GN POSUDA OD NERĐAJUČEG 
ČELIKA, H 20 MM

53x32,5x2

B11F4

1/1 GN 326UDA OD NERĐAJUČEG 
ČELIKA, H 40 MM

53x32,5x4

B11F6

1/1 GN POSUDA OD NERĐAJUČEG 
ČELIKA, H 65 MM

53x32,5x6,5

TRA12

POPREČNA PREGRADA 
ZA POSUDE GN 1/2

2,5x32x2,5

NCEAM

SLAVINA
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ICON7000 Modularna kuhinjska linija
Sistem CHEF COMFORT PRO primenjen na 
kuhinjskom bloku pruža dodatnu udobnost i 
poboljšava radne uslove za kuvara. Smanjuje 
toplotu i efikasno usmerava isparenja za 
kuvanje prema haubi. Da bi se ovaj sistem 
ugradio u blok potrebno je staviti motorizovani 
element od 20cm na koji se mogu povezati 
posebni rukohvati,  postavljajući ih ili sa leve 

ili sa desne straneI,sa maksimalnom širinom 
od 160cm. Ručka ima rupe iz kojih struji 
vazduh. Protok vazduha je usmeren 
zahvaljujući smeru ručke. Šema za pripreme 
u skladu sa Chef Comfort Pro sistema 
nalaze se u uvodnom delu.. Sledeće modele 
NIJE moguće montirati na grede: 
20S1TLA-20S1TN.

MODEL OPIS

20S1TLA

MOTORNI ELEMENT ZA RUČKU 
KROZ KOJU STRUJI VAZDUH 20x72x90 0,2

230V 1N~ / 50

÷ 60Hz

20S1TN

NEUTRALNI ELEMENT 20x72x90

DODACI

MODEL OPIS

04NCFAD

RUČKA KROZ KOJU STRUJI VAZDUH 
PREDNJA STRANA - 40 CM DX

40x6,9x4

08NCFAD

RUČKA KROZ KOJU STRUJI VAZDUH 
PREDNJA STRANA - 80 CM DX

80x6,9x4

12NCFAD

RUČKA KROZ KOJU STRUJI VAZDUH 
PREDNJA STRANA - 120 CM DX

120x6,9x4

16NCFAD

RUČKA KROZ KOJU STRUJI VAZDUH 
PREDNJA STRANA - 160 CM DX

160x6,9x4

04NCFAS

RUČKA KROZ KOJU STRUJI VAZDUH 
PREDNJA STRANA - 40 CM SX

40x6,9x4

08NCFAS

RUČKA KROZ KOJU STRUJI VAZDUH 
PREDNJA STRANA  - 80 CM SX

80x6,9x4

12NCFAS

RUČKA KROZ KOJU STRUJI VAZDUH 
PREDNJA STRANA - 120 CM SX

120x6,9x4

16NCFAS

RUČKA KROZ KOJU STRUJI VAZDUH 
PREDNJA STRANA - 160 CM SX

160x6,9x4
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CEVI - RUČKE SA VAZDUHOM



ICON7000 Modularna kuhinjska linija
NEUTRALNI I DOPUNSKI ELEMENTI

MODEL. OPIS

20S0TN

NEUTRALNI ELEMENT 20x72x25

0S0TN

NEUTRALNI ELEMENT 40x72x25

1S0TN

NEUTRALNI ELEMENT 80x72x25

0S0TC1

NEUTRALNI ELEMENT SA FIOKOM/OKVIROM 40x72x25

0S0TNCL

NEUTRALNI ELEMENT SA SLAVINOM ZA 
VODU

40x72x25

1S0TC2

NEUTRALNI ELEMENT SA 2 
FIOKE/OKVIRA

80x72x25

1S0TNRG

NEUTRALNI ELEMENT SA OSLONCEM 
ZA SALAMANDER

80x72x25

20S1TN

NEUTRALNI ELEMENT 20x72x90

0S1L

SUDOPERA SA POSTOLJEM 40x72x90

DODACI

MODEL OPIS

CEMTV

SLAVINA TOPLO/HLADNO
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Dopunski elementi napravljeni od AISI 304 
nerđajući čelik: neutralni elementi, sa ili bez slavine, 
sa ili bez ladica. Element sa integrisanim osloncem 
za salamandere, sudopera. Sledeće modele NIJE 
moguće montirati na grede: 20S1TN.



MODEL OPIS

CEGTV

SLAVINA TOPLO/HLADNO KOJA SE 
KORISTI SA LAKTOM

40x20x8

BGN11P10

1/1 GN POSUDA ZA HRANU OD 
POLIKARBONATA  H= 100

NCEA

SLAVINA
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Samostojeće rashladno postolje za oslanac 
gornjih elemenata. Napravljena od 
nerđajućeg čelika AISI 304. Automatsko 
isparavanje kondenzacije. Za svaki element 
sa vratima: 1 par vođica i 1 rešetka od 
nerđajućeg čelika GN 1/1. Gas koji se 
koristi R290 sa malim GWP. Ograničenja 
ugradnje: nije moguće ugraditi indukcione 

staklokeramičke elemente. 
Ograničenja ugradnje: nisu moguća na 
konzolnoj gredi.

MODEL OPIS

2SBRP2P

RASHLADNO POSTOLJE -2°C ÷ +10°C - 
SA 2 VRATA

120x70x65 0,4

230V 1N~ /

50Hz

2SBRP2C

RASHLADNO POSTOLJE -2°C ÷ +10°C -  
SA 2 VELIKE FIOKE

120x70x65 0,4

230V 1N~ /

50Hz

2SBRN2C

RASHLADNO POSTOLJE -15°C ÷ -20°C - 

SA 2 VELIKE  FIOKE 
120x70x65 0,4

230V 1N~ /

50Hz

2SBRP4C

RASHLADNO POSTOLJE -2°C ÷ +10°C - 

SA 4 VELIKE FIOKE
120x70x65 0,4

230V 1N~ /

50Hz

3SBRP3P

RASHLADNO POSTOLJE -2°C ÷ +10°C - 

SA 3 VRATA
160x70x65 0,4

230V 1N~ /

50Hz

3SBRP3C

RASHLADNO POSTOLJE -2°C ÷ +10°C - 

SA 3  VELIKE FIOKE
160x70x65 0,4

230V 1N~ /

50Hz

3SBRP6C

RASHLADNO POSTOLJE -2°C ÷ +10°C - 

SA 6 FIOKA
160x70x65 0,4

230V 1N~ /

50Hz

DODACI

MODEL OPIS

CGSBR

PAR KLIZAČA ZA RASHLADNO 
POSTOLJE

KRP6BR

SET OD 6 OKRETNIH TOČKOVA SA KOČNICOM

RGPBR

PLASTIFICIRANA POLICA GN 1/1 32,5x53x0,6

G610X

REŠETKASKA POLICA GN 1/1 OD 
NERĐAJUĆEG ČELIKA 53x32,5x1,2
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ICON7000 Modularna kuhinjska linija
RASHLADNO POSTOLJE



MODEL OPIS

C151

ŽIČANA KORPA OD NERĐAJUĆEG 
ČELIKA GN 1/1

53x32,5x15

ANGELO PO 2021



ICON7000 Modularna kuhinjska linija
GREJNA POSTOLJA
Samostojeća konstrukcija za oslanac radnih 
površina. JOLLY-E električna rerna sa 
VENTILATOROM, komora za kuvanje od 
nerđajućeg čelika of AISI 430, 6 nivoa odvojivih 
vođica za posude. Kapacitet GN 1/1, opremljen 
sa 1 GN 1/1 rešetkom. Za električnu rernu, 
CLIMA-PRO: sistem prinudnog izbacivanja 
pare za kuvanje. Nije moguće ugraditi 
1S1FBEV električnu rernu pod indukcionim

keramičkim rasponima i na rastvor greda. 
Grejno postolje od nerđajućeg čelika 
AISI304, grejanje tangencijalnim 
ventilatorom; 4 para držača poslužavnika 
GN 1/1 od nerđajućeg čelika AISI 304. Nije 
moguće instalirati grejno postolje 1SIVBR  
pod indukcionim i infracrvenim 
pirokeramom, električne ploče.

MODEL OPIS

1S1FBEV

KONVEKCIONA ELEKTRIČNA RERNA 80x72x65 7,9

400V  3N ~ 50

÷60 Hz

1SIVBR

TOPLOTNO POSTOLJE SA VRATIMA
80x62x65 2

230V 1N~ / 50

÷ 60Hz
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ICON7000 Modularna kuhinjska linija
NEUTRALNI DONJI ELEMENTI

MODEL OPIS

0SITG

DONJI ELEMENT - OTVORENI MODEL 40x62x65

0SITB

DONJI ELEMENT SA DESNIM VRATIMA 40x62x65

0SIVC2

DONJI ELEMENT SA 2 FIOKE 40x62x65

0SIVC1

DONJI ELEMENT SA 1 FIOKOM 40x62x65

1SITG

DONJI ELEMENT - OTVORENI MODEL 80x62x65

1SITB

DONJI ELEMENT SA 2 VRATA 80x62x65

2SITG

DONJI ELEMENT - OTVORENI MODEL 120x62x65
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Samostojeća konstrukcija za oslanac 
radnih površina od nerđajućeg čelika. 
Fioke u kompletu sa kućištem od 
nerđajućeg čelika AISI 304.



ICON7000 Modularna kuhinjska linija
DODACI
Postolje: na 3 strane, izgrađena od nerđajućeg 
čelika AISI 304. Fiksirana na noge elementa 
pomoću spojnica. Postolje se lako može 
ukloniti radi povremenih pregleda. Postolja se 
mogu postaviti samo na elemente koji rade na 
prirodan gas. Nije pogodan za TNG proizvode. 
Prednje ručke: izrađeni od cevastog 
nerđajućeg čelika AISI 304, Ø 40 mm. 

Produžeci napravljeni od nerđajućeg 
čelikaI, debljine 15/10 mm, ravnog 
oblika sa satenskom završnom 
obradom. Namenjeno za radne 
površine. Koristise kao oslonac za tave 
i posude.

DODACI

MODEL OPIS

SCLT

BLOČNE PLOČE 5,3x72x79

SCLTL

BLOČNE PLOČE 0,3x72x78

NCLTLB

BLOČNE PLOČE ZA KAZAN SA NAGIBOM

KRPS

4 OKRETNA TOČKA

12SZC

TROSTRANA PLOČA ZA 120 CM ELEMENT

14SZC

TROSTRANA PLOČA ZA 140 CM ELEMENT

16SZC

TROSTRANA PLOČA ZA=160 CM ELEMENT

18SZC

TROSTRANA PLOČA ZA 180 CM ELEMENT 180x60x15

20SZC

TROSTRANA PLOČA ZA 200 CM ELEMENT 200x60x15

22SZC

TROSTRANA PLOČA ZA 220 CM ELEMENT

24SZC

TROSTRANA PLOČA ZA 240 CM ELEMENT 240x60x15

26SZC

TROSTRANA PLOČA ZA 260 CM ELEMENT 260x60x15

28SZC

TROSTRANA PLOČA ZA 280 CM ELEMENT

NZC

BOČNA PLOČICA ZA ELEMENTE 
MONTIRANE "LEĐA O LEĐA"

NZCC

BOČNA PLOČICA ZA ELEMENTE 
MONTIRANE "LEĐA O LEĐA" SA STUBOVIMA
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MODEL OPIS

04MF

CEV ZA VENTILACIJU ZA 40 CM ELEMENT 40x6,5x17,6

08MF

CEV ZA VENTILACIJU ZA 80 CM ELEMENT 80x6,5x17,6

04NCF

RUČKA ZA PREDNJU STRANU 40 CM 40x6,9x4

08NCF

RUČKA ZA PREDNJU STRANU 80 CM 80x6,9x4

12NCF

RUČKA ZA PREDNJU STRANU 120 CM 120x6,9x4

14NCF

RUČKA ZA PREDNJU STRANU 140 CM 140x6,9x4

16NCF

RUČKA ZA PREDNJU STRANU 160 CM 160x6,9x4

04NPF

PRODUŽETAK ZA RADNU POVRŠINU
40 CM

40x15,1x5,4

08NPF

PRODUŽETAK ZA RADNU POVRŠINU 

80 CM

80x15,1x5,4

12NPF

PRODUŽETAK ZA RADNU POVRŠINU
 120 CM

120x15,1x5,4

16NPF

PRODUŽETAK ZA RADNU POVRŠINU 

160 CM

160x15,1x5,4
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ICON7000 Modularna kuhinjska linija
DODACI ZA UGRADNJU MOSTOVA/ POPREČNIH PREGRADA

DODACI

MODEL OPIS

04NSPT

POPREČNA PREGRADA 40 CM ELEMENT 40x5x80

08NSPT

POPREČNA PREGRADA  80 CM ELEMENT 80x5x80

12NSPT

POPREČNA PREGRADA  120 CM ELEMENT 120x5x80

16NSPT

POPREČNA PREGRADA 160 CM ELEMENT 160x5x80
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Poprečna pregrada od nerđajućeg čelika 
AISI 304 za potporu gornjih elemenata. 
Tabela sa uputstvima za instalaciju nalazi 
se u uvodnom odeljku poglavlja.



ICON7000 Modularna kuhinjska linija
UGRADNJA NA GREDU
Ugradnja na gredu za jednostrani ili dvostrani 
prilagođeni raspored bez strukturnih 
ograničenja i apsolutne fleksibilnosti, pri čemu 
su gornje jedinice i jedinice ispod ormara / 
rerne sa velikom fleksibilnošću mogu biti 
ubačene u različite modele. Potporna greda 
ima u unutrašnjosti sve potrebne opreme za 
napajanje / vodu / itd. snabdevanje. 

Gredni nosači od čelične konstrukcije Fe360 
debele sa antikorozivnom epoksidnom bojom. 
Komplet sa parom nosači, bočne navlake i 
gornji poklopac od nerđajućeg čelika AISI 
304, satenska završna obrada. Tabela sa 
uputstvima za instalaciju nalazi se u uvodnom 
odeljku poglavlja. 

Sledeće uređaje NIJE moguće instalirati na 
gredu:
1S1FA0G-1S1FAPG-1S1FA0GV-2S1FA0G-

2S1FA0GV-1S1TPG-1S1TPEE-1S1PE4E-1S

1PE2E-20S1TLA-20S1TN-1S1FBEV-2SBRP

2P-2SBRP2C-2SBRP4C-3 
SBRP3P-3SBRP3C-3SBRP6C-2SBRN2C.

DODACI

MODEL OPIS

20NSTSM

JEDNOSTRANO PREDNJE POSTOLJE
 200 CM

200x84x97

24NSTSM

JEDNOSTRANO PREDNJE POSTOLJE 

240 CM

240x84x97

28NSTSM

JEDNOSTRANO PREDNJE POSTOLJE
280 CM

280x84x97

32NSTSM

JEDNOSTRANO PREDNJE POSTOLJE
 320 CM

320x84x97

36NSTSM

JEDNOSTRANO PREDNJE POSTOLJE
 360 CM

360x84x97

40NSTSM

JEDNOSTRANO PREDNJE POSTOLJE
400 CM

400x84x97

24NSTSME

DODATAK ZA JEDNOSTRANO PREDNJE 
POSTOLJE 240 CM

20NSTSB

DVOSTRANO PREDNJE POSTOLJE 

200 CM

200x139x97

24NSTSB

DVOSTRANO PREDNJE POSTOLJE 

240 CM

240x139x97

28NSTSB

DVOSTRANO PREDNJE POSTOLJE
 280 CM

280x139x97

32NSTSB

DVOSTRANO PREDNJE POSTOLJE
 320 CM

320x139x97

36NSTSB

DVOSTRANO PREDNJE POSTOLJE
 360 CM

360x139x97

40NSTSB

DVOSTRANO PREDNJE POSTOLJE
400 CM

400x139x97

24NSTSBE

DODACI ZA DVOSTRANO PREDNJE 
POSTOLJE 240 CM
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MODEL OPIS

02NSAT

KUKA ZA POSTOLJE ZA 20 CM ELEMENT

20x16x76

04NSAT

KUKA ZA POSTOLJE ZA 40 CM ELEMENT

40x16x76

08NSAT

KUKA ZA POSTOLJE ZA 80 CM ELEMENT

80x16x76

12NSAT

KUKA ZA POSTOLJE ZA 120 CM ELEMENT

120x16x76

SSTOP

DODATAK ZA GORNJE ELEMENTE 
NA POSTOLJU

20NSCRM

ZADNJA PANEL 200 CM 200x80x68

24NSCRM

ZADNJA PANEL 240 CM 240x80x68

28NSCRM

ZADNJA PANEL 280 CM 280x80x68

32NSCRM

ZADNJA PANEL 320 CM 320x80x68

36NSCRM

ZADNJA PANEL 360 CM 360x80x68

40NSCRM

ZADNJA PANEL 400 CM 400x80x68

04SSCTT

ZADNJA PLOČA ZA 40 CM 

GORNJI ELEMENT

08SSCTT

ZADNJA PLOČA ZA 80 CM 

GORNJI  ELEMENT

12SSCTT

ZADNJA PLOČA ZA 120 CM 

GPRNJI ELEMENT

SSCLD

BOČNA PLOČA - DESNA STRANA

SSCLS

BOŠNA PLOČA - LEVA STRANA

SSCLTD

BOČNA PLOČA - DESNA STRANA ZA 
GORNJI ELEMENT

SSCLTS

BOČNA PLOČA - LEVA STRANA ZA 
GORNJI ELEMENT

NSCLBD

BOČNA PLOČA - DESNA STRANA 
ZA NAGIBNI KAZAN 0,4x13x79

NSCLBS

BOČNA PLOČA - LEVA STRANA 
ZA NAGIBNI KAZAN 0,4x13x79
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ICON7000 Modularna kuhinjska linija
VERTIKALNA POSTOLJA / STUBOVI

Na gornjem nivou, između stubova, moguće 
je ugraditi policu za posude. Kompatibilnost 
dodatne opreme na nižem nivou zavisi od 
osnovnih funkcionalnih elemenata. Ako 
donji nivo nema dodatnu opremu, 
vertikalna polica se mora obavezno 
upotpuniti pokrivačem CCIA-CCIB.

DODACI

MODEL OPIS

CMG04

JEDNOSTRANA PREDNJA POSTOLJA -
1 REŠETKA 40 CM

40x46x182

CMG08

JEDNOSTRANA PREDNJA POSTOLJA -
 1 REŠETKA 80 CM

80x46x182

CMR04

JEDNOSTRANA PREDNJA POSTOLJA - 

1 POLICA 40 CM

40x46x182

CMR08

JEDNOSTRANA PREDNJA POSTOLJA - 

1 POLICA 80 CM

80x46x182

CML08

JEDNOSTRANA PREDNJA POSTOLJA - 
 1 POLICA SA SVETLOM 80 CM

80x46x182 0,007

230V 1N~ / 50

÷ 60Hz

CBGG04

DVOSTRANA PREDNJA POSTOLJA - 

2 REŠETKE 40 CM

40x86x182

CBGG08

DVOSTRANA PREDNJA POSTOLJA - 

2 REŠETKE 80 CM

80x86x182

CBRR04

DVOSTRANA PREDNJA POSTOLJA -

 2 POLICE 40 CM

40x86x182

CBRR08

DVOSTRANA PREDNJA POSTOLJA- 

2 POLICE 80 CM

80x86x182
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Stubovi: od zavarenog cevastog nerđajućeg 
čelika AISI 304, odeljak 50x30 mm, debljine 2 
mm, poklopac od nerđajućeg čelika AISI 304, 
satenska završna obrada, debljine 0,8 mm. One 
su određenje za pričvršćivanje na pod pomoću 
utikača i a uređaj pričvršćeni zavrtnjima. Da 
biste odabrali dodatke za stubove, pogledajte 
uvodni odeljak poglavlja. 



MODEL OPIS

CBGR04

DVOSTRANA PREDNJA POSTOLJA- 

1 REŠETKA 1 POLICA 40 CM

40x86x182

CBGR08

DVOSTRANA PREDNJA POSTOLJA - 

1 REŠETKA 1 POLICA 80 CM

80x86x182

CBLL08

DVOSTRANA PREDNJA POSTOLJA - 

2 POLICE SA SVETLOM 80 CM

80x86x182 0,014

230V 1N~ / 50

÷ 60Hz

CBGL08

DVOSTRANA PREDNJA POSTOLJA
1 REŠETKA 1 POLICA SA SVETLOM 80 CM

80x86x182 0,007

230V 1N~ / 50

÷ 60Hz

CBRL08

DVOSTRANA PREDNJA POSTOLJA
1 REŠETKA 1 POLICA SA SVETLOM 80 CM

80x86x182 0,007

230V 1N~ / 50

÷ 60Hz

GP04

POLICE ZA POSTOLJE 40 CM 40x40x5

GP06

POLICE ZA POSTOLJE  60 CM 60x40x5

GP08

POLICE ZA POSTOLJE  80 CM 80x40x5

GP10

POLICE ZA POSTOLJE  100 CM 100x40x5

GP12

POLICE ZA POSTOLJE  120 CM 120x40x5

GP14

POLICE ZA POSTOLJE  140 CM 140x40x5

GP16

POLICE ZA POSTOLJE  160 CM 160x40x5

GP18

POLICE ZA POSTOLJE  180 CM 180x40x5

GP20

POLICE ZA POSTOLJE  200 CM 200x40x5

R04IA

POLICE ZA POSTOLJE STRANA A CM 40 40x25x5

R04IB

POLICE ZA POSTOLJE STRANA B CM 40 40x25x5

R08IA

POLICE ZA POSTOLJE STRANA A CM 80 80x25x5
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MODEL. OPIS

R08IB

POLICE ZA POSTOLJE STRANA B CM 80 80x25x5

G08IA

REŠETKASTA POLICA ZA POSTOLJE 
STRANA A CM 80

80x25x5

G08IB

REŠETKASTA POLICA ZA POSTOLJE
 STRANA B CM 80

80x25x5

TGNIA

POLICA ZA POSTOLJE STRANA A 74x36x5

TGNIB

POLICA ZA POSTOLJE STRANA B 74x36x5

CRAIA

USKLAĐENA SLAVINA STRANA  A

CRAIB

USKLAĐENA SLAVINA STRANA   B

RBE208IA

POLICA SA UTIČNICOM STRANA A CM 80 80x25x34

230V 1N~ / 50

÷ 60Hz

RBE208IB

POLICA SA UTIČNICOM STRANA B CM 80 80x25x34

230V 1N~ / 50

÷ 60Hz

PE1IA

UTIČNICA STRANA A 230V 1N~ / 50

÷ 60Hz

PE1IB

UTIČNICA STRANA B 230V 1N~ / 50

÷ 60Hz
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MODEL OPIS

RPE104IA

POLICA SA UTIČNICOM STRANA A CM 80 40x25x5

230V 1N~ / 50

÷ 60Hz

RPE104IB

POLICA SA UTIČNICOM STRANA B CM 80 40x25x5

230V 1N~ / 50

÷ 60Hz

RPE108IA

POLICA SA UTIČNICOM STRANA A CM 80 80x25x5

230V 1N~ / 50

÷ 60Hz

RPE108IB

POLICA SA UTIČNICOM STRANA B CM 80 80x25x5

230V 1N~ / 50

÷ 60Hz

CCIA

POKLOPAC ZA POSTOLJE STRANA A

CCIB

POKLOPAC ZA POSTOLJE STRANA B

TI08

GRONJI SREDNJI DEO ZA ZATVARANJE

TI10

GRONJI SREDNJI DEO ZA ZATVARANJE

TI12

GRONJI SREDNJI DEO ZA ZATVARANJE

TI14

GRONJI SREDNJI DEO ZA ZATVARANJE

TI16

GRONJI SREDNJI DEO ZA ZATVARANJE

TI18

GRONJI SREDNJI DEO ZA ZATVARANJE

TI20

GRONJI SREDNJI DEO ZA ZATVARANJE

TI22

GRONJI SREDNJI DEO ZA ZATVARANJE

TI24

GRONJI SREDNJI DEO ZA ZATVARANJE

TI26

GRONJI SREDNJI DEO ZA ZATVARANJE

TI28

GRONJI SREDNJI DEO ZA ZATVARANJE

TLE02

GRONJI BOČNI DEO ZA ZATVARANJE ZA 2 LEĐNO 
OKRENUTA KUHINJSKA BLOKA

TLE04

GRONJI BOČNI DEO ZA ZATVARANJE ZA 2 LEĐNO 
OKRENUTA KUHINJSKA BLOKA

TLE02M

GRONJI BOČNI DEO ZA ZATVARANJE ZA 
JEDNOSTRANI KUHINJSKI BLOK

TLE04M

GRONJI BOČNI DEO ZA ZATVARANJE ZA 
JEDNOSTRANI KUHINJSKI BLOK
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